Como hacer Jaulas para tus aves. 

Aquí les dejo un pequeño resumen de cómo hacer una jaula para canarios o aves no muy grandes: 
Materiales: 
Madera de ¼ x ¼ pulgada 
Madera de ¼ x 2 pulgadas esta es para la base del piso 
Alambre galvanizado calibre 16 
Pegamento para madera 
Pinza y Cortador para alambre 
Regla 
Serrucho pequeño 
Taladro eléctrico y mecha de 1/16 
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Esta jaula es de 12x12 Pulgadas lo primero es hacer todos los cortes que necesitamos y medimos los puntos con la regla para hacer los agujeros el espacio es de ½ pulgada entre ellos. 
2 piezas de ¼ x 2 de 12 pulgadas de largo para en piso 
1 piezas de ¼ x 2 de 11 ½ pulgadas de largo para en piso 
1 piezas de ¼ x 1 ½ de 11 ½ pulgadas de largo para en piso esta es menor para dejar un espacio en el piso y poder meter un recolector de desechos. 
4 piezas de ¼ x ¼ de 12 pulgadas de largo para el techo o parte superior 
4 piezas de ¼ x ¼ 11 pulgadas de largo para los pilares 
4 piezas de ¼ x ¼ de 11 ½ pulgadas para la parte media de las paredes. 
1 piezas de ¼ x ¼ de 11 ½ pulgadas para la parte media del piso. 
Nota poner pegamento el todos los empates de madera. 
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PISO 
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Techo 
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Muchos se abran preguntado como enderezare el alambre fácil con el taladro enderezamos el alambre no darle muchas vueltas ya que debilitamos el alambre. 
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En el cuadro se puede observar un agujero de 1 pulgada de profundidad esto es para las columnas ya que si clavamos el alambre rompemos la madera luego le ponemos pegamento al alambre y lo introducimos dejando unas 2 pulgadas de largo que cortaremos al final para que no nos quede corto. 
Una vez hallamos agujereado todos los puntos marcados en la madera ya podemos empezar a armar el armazon. 
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Como se observa en el techo hemos dejado el alambre largo ya que este al final lo doblaremos para evitar que el techo se abra por el peso. 
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Ponemos los alambres el las dos pares que no coinciden con el techo alto osea las que no se conectaran con el techo en triangulo o en V. 
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El techo se arma de ultimo medimos y hacemos todos los cortes dependiendo la altura o inclinación que les guste. 
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Come se observa en esta foto el alambre que sale de las columnas lo hemos doblado y el alambre “de las primeras filas” le asemos lo mismo para que no se nos desarme la jaula por el peso o por una caida. 
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Come se observa en esta foto los alambre que salen cerca de la guía del techo le doblamos deberian ser algo pequeño para que no se note mucho. 
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Este punto es muy importante le damos un buen baño y la ponemos al sol a secar con esto se contrae la madera y apreta los alambres. [image: image16.jpg]it
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Aquí ya esta lista es muy importante pintar la madera con barniz protegemos la madera y evita que se aflojen los alambres. 
Hay que darle unos días antes de introducir el ave ya que el barniz huele fuerte y estar seguro que la jaula es 100% fija. 
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Espero que les sea util no soy muy bueno para explicar asi que disculpen si se confunden un poco un truco para no perdernos es tener una jaula al frente para tener una idea de cómo debemos hacer el esqueleto. 
